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Priifung von Lastaufnahmeeinrichtungen

Auch Lastaufnahmeeinrichtungen missen taglich vor Einsatz kontrolliert werden.

4 x 4 Merkregeln

fiir die tagliche Einsatzpriifung von Kranen

Bedienplatz/Fiihrerhaus/Fahrzeug
1. Karosserie, Ausleger, Aufstieg /Zugang

1 2. Reifen, Beleuchtung, Scheiben
3. Steuereinrichtung/Lenkung

4. Hydraulkschlauche

egheitseinrichtungen
8

dschalter
2Mbes

Die gesamte Lastaufnahmeeinrichtung ist
zu priifen, also:

| Tragmittel

‘ + Anschlagmittel

4: Wsmemv’l 4
Lasta ufnahmeeinri(hzg
1. Tragmittel:Kranhaken

3 2. Lastaufnahmenittel: Greifer, Kiibel, Magnete etc.
3. Anschlagmittel: Seile, Ketten, Bander
4. Zubehor: Schakel, Seilrollen, Kantenschoner etc.

Zusitzliche Einrichtungen
1. Gegengewichte
4 i
3. Unterlegplatten /
4.5t20-Ausristung

Miéngel sofort dem Vorgesetzten melden!

‘ + Lastaufnahmemittel

Checkliste als Aufkleber,
um nichts zu vergessen —_— - 4
. Traversen und Ketten sind vor dem Einsatz zu prifen.

Alle Bestandteile des Kraneinsatzes sind vor dem eigentlichen Arbeitsbeginn zu priifen.
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Zu jeder Folie gibt es einen passenden Vortragstext, der Ihnen bei der Gestaltung lhres Vortrags hilft
und weiterfiihrende Informationen gibt. Dort sind die Inhalte der jeweiligen Folie erklart und es sind
Anregungen integriert, wie Sie die Teilnehmenden in lhren Vortrag miteinbeziehen kénnen.

Die Notizen sehen Sie automatisch, wenn Sie in der Referentenansicht des Prasentationsmodus sind.

Sie konnen auch die Notizen Gber den Reiter ,Ansicht” aufrufen, indem Sie auf,Notizenseite” klicken.
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Vortragstext

Prifung von Lastautnahmeeineihtunges
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Prufung von Lastaufnahmeeinrichtungen

Auch Lastaufnahmeeinrichtungen mussen téglich vor Einsatz kontrolliert werden.

Frage an die Teilnehmer vor dem Einblenden:
Was sind Lastaufnahmeeinrichtungen?

Anftwort:

Einfach gesagt: Alles zwischen Hubwinde und Last. Lastaufnahmeeinrichtungen unterteilen sich in
Tragmittel, Anschlagmittel und Lastaufnahmemittel.

Frage an die Teilnehmer:
Was versteht man unter diesen drei Begriffen?

Anfwort:

+ Tragmittel sind mit dem Hebezeug dauernd verbundene Einrichtungen zum Aufnehmen von
Lastaufnahmemitteln, Anschlagmitteln oder Lasten.

+ Anschlagmittel sind nicht zum Hebezeug gehérende Einrichtungen, die eine Verbindung zwischen
Tragmittel und Last oder Tragmittel und Lastaufnahmemittel herstellen.

+ Lastaufnahmemittel sind nicht zum Hebezeug gehdrende Einrichtungen, die zum Aufnehmen der Last
mit dem Tragmittel des Hebezeuges verbunden werden kénnen.

Vorschlag fir den Untferweiser: Lassen Sie die Teilnehmer anhand des mittleren Bildes herausarbeiten, was

Tragmittel, Anschlagmittel und Lastaufnahmemittel sind und 16sen Sie dann auf.

Frage an die Teilnehmer:
Kennen Sie Beispiele fur Tragmitiel, Anschlagmittel und Lastaufnahmemittel?

Anfwort:
Tragmittel: - Kranhaken,

- fest eingebaute Greifer, Traversen und Zangen
Anschlagmittel: - Seile

- Ketten

- Bander

- |6sbare Verbindungsteile (z. B. Schakel)
Lastaufnahmemittel: - C-Haken - Traversen

- Klemmen - Vakuumheber

- Kibel - Zangen

- Greifer - Lasthebemagnete
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Folie 7

Aufenthalt des Kranfiihrers bei der Kranbedienung
Halt sich der Kranfiihrer nah an der Last auf, besteht immer Gefahr.

Vorsicht bei Tatigkeit nah am
Einsatzbereich — Quetschgefahr.

Richtige Bedienung des Kranes:
Der Kranfiihrer halt sich neben
bzw. schrég hinter der Last auf.

Schrag hinter der Last gehen ist am sichersten!
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Vortragstext

Aufenthalt des Kranfihrers bei der Kranbedienung

Hailt sich der KranfOhrer nah an der Last auf, besteht immer Gefahr.

Pendeln

- Durch das Bewegen der Last besteht immer eine Pendelgefahr.

= Deshalb ist ,sanftes" Bewegen der Last und des Kranes angesagt. Dadurch verhindert
man, dass Pendeln Uberhaupt entsteht.

« Besonders mit lang h&ngendem Hubseil ist die Gefahr des Pendelns groB.

Frage an die Teilnehmer:
Wo sollte aufgrund der Pendelgefahr der Standort, von dem aus die Schienenlaufkatze
bedient wird, fUr den KranfUhrer sein?

Antwort:
Schrdg hinter der Last.

Warum?

Antwort:

Die Gefahr, durch Pendeln der Last getroffen zu werden, ist dort am geringsten.
Insbesondere dann, wenn die Last durch Bremsen oder Beschleunigen ruckartig in
Bewegung kommt.

Frage an die Teilnehmer:
Warum bleibt eine pendelnde Last erst mal in Bewegung und stoppt nicht
automatisch?

Antwort:
Das héngt mit der Trégheit zusammen. Ein Kérper, der in Bewegung ist, mdchte
weiterhin in dieser Bewegung bleiben.




